
 

 
 
 

STICKEN VON APPLIKATIONEN 
 
 
Anleitung zum Sticken von vorgeschnittenen oder gelaserten Applikationen. 
 
Material: 
Alle Materialien, die bestickt werden können, eignen sich auch als Applikations-
materialien, z.B. Gewebe, Leder, Kunststofffolien, Strickware, Flockgewebe, etc. 
Diese können zur leichteren Verarbeitung mit GUDY STIC beschichtet werden.  
 
Vorteile: 

·  Hohe Wirtschaftlichkeit – Stichersparnis verringert die Laufzeit der Maschine 
·  Gefahr von Fadenbrüchen in großen Stickflächen wird minimiert 
·  Kreativität ohne Grenzen! 
·  Neue Looks und Trends können sehr einfach realisiert werden 

 
Anleitung: 
 

                 
 
1. Applikationsstoff einspannen                      2. Applikationsform vorsticken 
    oder auf Filmoplast aufkleben 
 

           
 
3. Appl.stoff mit bestickter Form abziehen              4. Appl.stoff mit bestickter Appl.form 



 
 

 
 
 
 
 

             
 
5. Rückseite des Appl.stoffs                                     6. GUDY STIC – beidseitig klebendes Vlies 
 
 
 

           
 
7. Appl.stoff auf GUDY STIC aufkleben                  8. um den Vorstick herum ausschneiden 
 
 

        
 
9. Appl. mit klebender Rückseite                         10. Appl.form auf Grundstoff vorsticken 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

       
 
11. Schutzfolie von Rückseite abziehen             12. Applikation in Vorstick aufkleben  
 
 
 

        
 
13. Applikation feststicken                                   14. Fertige Stickerei 
 
 
 
 
WICHTIG: Die Schritte 1 – 9 können Sie sich sparen, wenn Sie gelaserte 
Applikationen verwenden. Fragen Sie uns, wir machen Ihnen gerne ein 
entsprechendes Angebot zum lasern Ihrer Applikationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 

Verarbeitungshinweise ������������  

1.: ������������  auf Stickmotiv mit Fixierpresse oder Bügelpresse 

Typ  Fixiertemperatur Druck Zeit 
���  „I“  ca. 170°C  0,3 bar   ca. 5 Sek. 

���  “H” ca. 135°C  0,3 bar  ca. 5 Sek. 

Thermofolie ���  “H” kann auch mit einem Bügeleisen verarbeitet werden, ca. 

10-15 Sek. bei leichtem Druck  (Folie soll nur angeheftet sein) 

 

2.: Stickmotiv auf Bekleidungsteil  

Typ  Presse   Druck Zeit 
���  „I“  ca. 170°C  1,4 bar   ca. 15 Sek. 

Typ  Bügeleisen   Druck Zeit 
���  „H“ ca. 135°C  kräftig   ca. 25 Sek. 

 

Klebekraft ist nach 48 Stunden erreicht, Waschungen bis dahin unbedingt 

vermeiden. 

 


