Reflektierende Stickfolie

bester Tragekomfort

Materialzusammensetzung
Die reflectra® Stickfolie ist eine diinne, elastische Transferfolie auf Polyurethanbasis.

umfangreiche Farbpalette,
mehrfarbig mdéglich

Es werden ausschlieBlich Idsemittelfreie Bindemittel eingesetzt.

24 Stunden sichtbar

Die Folie ist auf einem Papiertriager abgelegt, der vor dem Verarbeiten abgezogen wird.

Produkteigenschaften
Die reflectra® Stickfolie kann hervorragend in jeder Stickmaschine als Applikation verarbeitet werden.

Nach dem Absticken wird die Folie mit einer Transferpresse auf das Textil aufgepresst.

Die reflektierenden Eigenschaften machen lhr veredeltes Kleidungsstiick 24 Stunden sichtbar!

Aufmachung

Die reflectra® Stickfolie ist als einfarbige, mehrfarbige und Motivfolie erhaltlich.

Bogengrésse 23,5 x 32 cm, 10 Folien pro Packung

Waschanweisung

Transferanweisung

Produktinformation

GUNOLD GmbH - Obernburger Str. 125 - D-63811 Stockstadt - Tel.: +49 (0) 6027 2008-0 - email: service@gunold.de -
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